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Bevor Sie sich iiber Einzelheiten informieren,
kurz noch ein paar Worte von uns.

Zuerst einmal mochten wir fiir Thre Kaufent-
scheidung danken — jahrelange Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten finden darin fiir uns ebenso
ithre Bestatigung wie das Konzept unseres Hauses,
der Qualitat immer und tiberall den Vorrang einzu-
raumen.

Wir sind sicher, daf3 unsere Gerite Ihnen viel Freude
bereiten werden. Entwicklungs- und verarbeitungs-
maBig haben wir alles getan, um dafiir die Voraus-
setzungen zu schaffen. So haben wir beispielsweise
Ihrem Gerat nicht einfach eine ,,Verpackung” ge-
geben, sondern ein Gehause, das funktionaler
Bestandteil des ganzen ist. Die servicefreundliche
Modultechnik wurde konsequent umgesetzt. Unsere
Liebe zum Detail ist vielfach ersichtlich.

Sollte trotz aller unserer Vorsorge und vielfachen
Kontrollen einmal an Threm Gerat ein Defekt auf-
treten, so konnen Sie sicher sein, daf3 wir alles tun
werden, um diesen so schnell wie moglich zu beheben.
In der Garantiezeit fiir Sie selbstverstandlich kosten-
los im Rahmen unserer Garantiebedingungen.

Daf auch nach Ablauf dieser Zeit immer jemand fiir
Sie da ist, dafiir sorgt die Tatsache, daf3 hinter der
KS-Electronic ein Unternehmen mit einer Jahr-
hundert-Tradition steht — und ein Vertrieb, der nur
uiber den qualifizierten Fachhandel erfolgt.

Wenn Sie sich jetzt tiber die Einzelheiten der Gerate
informieren, beachten Sie bitte auch den Text der
Bedienungsanleitung, der allgemein fiir alle Gerate
gilt. Sollten Sie Fragen haben, so helfen wir oder
unser Vertragshandler [hnen gern weiter.



Bitte beachten Sie besonders diese Hinweise.

Nachstehend weisen wir auf MaBnahmen hin, die fiir alle Gerite in dieser
Bedienungsanleitung gleich sind. Auf geritetypische Besonderheiten und
VorsichtsmaBnahmen wird bei der Beschreibung des jeweiligen Gerites
eingegangen.

Wir bitten Sie, immer entsprechend den Angaben und Empfehlungen
dieser Bedienungsanleitung zu verfahren, da sonst kein Anspruch auf
Garantie besteht.

Zum Aufstellen der Gerite:

Die Kunststoff-Fiile unter dem Geriit diirfen nicht abgeschraubt werden,
da die Liiftung sonst behindert wird. Aus dem gleichen Grund diirfen die
Lufteintrittsschlitze auf dem Deckel nicht abgedeckt werden.

Wird das Gerit dennoch durch falsche Aufstellung oder sonstige Griinde
zu heiB, schaltet ein intern eingebauter Thermoschalter den Netz-Trans-
formator ab (betrifft nur E-41 und V-51). Das Gerit schaltet sich nach
einer gewissen Abkiihlzeit dann automatisch wieder ein.

Zur Netzsicherung der Gerite:

Die Netzsicherungen diirfen nur durch den Originalwert ersetzt werden.
Werden stirkere Sicherungen eingebaut, so sind ernste Schiden an den
Leiterplatten und der Elektronik zu erwarten, die dann durch keine
Garantieleistung abgedeckt sind. Bei mehrfachem Durchschlagen der
Sicherungen des richtigen Wertes ist das Gerdt einer unserer qualifizierten
Kundendienststellen zu iibergeben.

Das Offnen der Geriite sollte unter allen Umstdnden unterbleiben,

da keine Teile, die gewartet oder eingestellt werden miissen, sich im
Inneren befinden (Ausnahme E-41, siche Bedienungsanleitung E-41).

Nach Abziehen des Netzsteckers ist der Sicherungshalter (mit Ersatz-
sicherung) zuganglich.

Das Auswechseln der Netzsicherung:

Alle Geriite aus dem KS-Baustein-Programm sind mit einer Kombination
von Netzbuchse und Netzsicherung ausgestattet. Zusitzlich bietet diese
Kombi-Buchse einer Ersatzsicherung Platz.

Bei einem Sicherungsdefekt muf zuerst der Netzstecker abgezogen
werden, damit wird der Sicherungshalter frei und zugédnglich. Die defekte
Sicherung wird gegen die im Sicherungshalter befindliche Ersatzsicherung
ausgewechselt und der Halter wieder eingeschoben. Der Netzstecker ist
wieder einzustecken.

Es empfiehlt sich, den jetzt leeren Sicherungshalter wieder mit einer
Ersatzsicherung auszustatten, damit bei Bedarf diese Sicherung jederzeit
zur Verfiigung steht. Wir weisen nochmals ausdriicklich darauf hin,

daB nur die Originalwerte der angegebenen Sicherungen verwandt werden
diirfen.



Wie Sie kombinieren konnen und aufstellen sollten.

Kombination 1: Kombination 2:
unten T-21, dann V-31, darauf E-41 unten T-21, darauf E-41

Werden mehrere Gerite aus dem KS-Baustein-Programm benutzt, so ist
bei der Aufstellung, insbesondere beim tibereinanderstellen der Gerite,
eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten. Dies ist erforderlich, damit sich
die Endverstirker nicht gegenseitig aufheizefi und schon bei normalem
Betrieb ein Abschalten der Thermosicherung erfolgt.

Eine weitere der nachstehend beschriebenen Kombinations- und
Aufstellungsvarianten wire, den (die) Endverstarker E-41 unmittelbar
an den Lautsprechern aufzustellen, um so eine sehr kurze Verbindungs-
leitung vom Endverstirker zum Lautsprecher zu erhalten. Dieses ver-
bessert spiirbar den nutzbaren Dampfungsfaktor der Endstufe und wird
sich in einer sauberen BaBwiedergabe auszahlen. Die dann notwendige
abgeschirmte Leitung vom Vorverstiarker V-31 zu den beiden Endstufen
kann ohne weiteres eine Linge bis zu 15 m haben. Hierdurch sind keine
Verluste zu befiirchten.

Kombinationsmoglichkeit 1

Sie wihlen die Bau-Kombination von Tuner T-21 mit Vorverstiarker V-31 -

und Endverstarker E-41.

Aufstellen: B

Wenn Sie sich fiir das Ubereinanderstellen der Gerite entscheiden,

dann sollte unten der T-21 stehen, darauf der V-31 und wiederum darauf
der E-41.

Kombinationsmoglichkeit 2

Wie bei Version 1, nur Sie wollen die Leistung Threr Anlage verdoppeln
und setzen zwei Endverstarker E-41 ein.

Aufstellen:

Unten der T-21, darauf den E-41. Links oder rechts daneben den V-3 1
und wiederum darauf einen E-41. (Beide E-4 1 miissen vorher auf,,Mono”
umgeschaltet werden; siche Bedienungsanleitung.)

Kombinationsmoglichkeit 3
Der Tuner T-21 wird mit dem Vollverstarker V-51 kombiniert.

Aufstellen:
Falls Sie iibereinanderstellen, ist der V-51 auf den T-21 zu stellen.

Selbstverstandlich konnen Sie die Gerite bei allen Kombinations-
moglichkeiten auch nebeneinander anordnen; in diesem Fall sind im
Gegensatz zum ,,Ubereinander’, wo es darum geht, das Aufheizen der
Endstufen zu vermeiden, keine Vorgaben.

unten V-31, darauf E-41

Kombination 3:
unten T-21, darauf V-51



KS-Tuner T-21

Ausfiihrung und Besonderheiten:

5-mm-Alu-Gehiuse (schwarz eloxiert).

y Servicefreundliche Modultechnik.

6 Sender vorprogrammierbar. Mutingschaltung orientiert sich nicht an
der Feldstirke des einfallenden Senders, sondern am Rauschabstand
des Programmaterials. Digitale Frequenz und Feldstarkeanzeige.
Streufeldarmer Ringkerntrafo. Leiterplatten aus glasfaserverstarktem
Epoxydharz, Leiterbahnen verzinnt. Netzeinschaltung tber Triac.
Abnehmbares Netzkabel.

Mitgeliefertes Zubehor:

2 Ersatzsicherungen, 1 Kunststoffschraubendreher, 1 Netzkabel,

1 Bananenstecker, 1 Sendertabelle, 1 Coax Winkelstecker.

Technische Daten

Empfangsbereich 87.5-108 MHz = Kanal 1 bis 70

Signal Rauschabstand Mono

Eingangsempfindlichkeit Mono N bezogen auf + 40 kHz Hub =63dB
fiir 26 dB Rauschabstand . 08uv . - Ubersprechddmpfung bei 1 kHz =42dB
Eingangsempfindlichkeit Sterco Trennschirfe =60 dB
fir 40 dB Rauschabstand 18 uV ~ ZF Dampfung = 100 dB
Begrenzereinsatz 0.5 uV Spiegelfrequenzdampfung =90 dB
Stereoeinsatz, Gleichwellen Selektion =2dB
hierbei Rauschabstand 32 dB S uV ZF Bandbreite (=3 dB) 240 kHz
Mutingeinsatz 2 pV Antennencingang 75Q
Ubertragungsbereich 15Hz—15kHz—-1dB Ausgangsspannung bei + 40 kHz Hub 350 mV B
Klirrfaktor Mono + 40 kHz Hub =0,15% Ausgangswiderstand 350 Q
&Hrrf;xktt)r Sterco = 40 kHz Hub =0,25% Ahn]csgungcn

Sender-Programmierung

Der Tuner T-21 erlaubt es, 6 Sender fest zu programmieren und bei Bedarf
auf Tastendruck abzurufen. Aufgrund der digitalen Frequenzanzeige,

die auch fiir die Festsendertasten wirksam ist, ist es ganz besonders einfach,
den T-21 optimal auf den Sender einzustellen.

Bevor das Geriit programmiert wird, sollte es ca. 30 Minuten in Betrieb
gewesen sein, damit alle Baugruppen im Gerit die richtige Betriebs-
temperatur haben. Dies ist wichtig, um cin spiteres ,,Weglaufen™ der
Sender zu verhindern. An der Frontplatte des T-21 befinden sich 6 Tasten
(F 1 —F 6) mit dazugehorigen Kontrollampen. Rechts neben den Tasten
sind Bohrungen angebracht (F 1p bis F 6p). Hinter diesen Bohrungen
befinden sich die Abstimmpotentiometer.

cinschl. Bedienungselemente B 451, H 100, T 365

Einstellvorgang

Sender-Programmierung am Beispiel der Taste F 1:

Die Taste F 1 ist zu driicken. Es leuchtet die dariiber befindliche Kontroll-
lampe gelb auf. Der mitgelieferte Kunststoffschraubendreher wird nun in
die Bohrung eingefiihrt (Eintauchtiefe ca. 17 mm) und durch Rechts- bzw.
Linksdrehen der Sender eingestellt, der programmiert werden soll.

Die digitale Frequenzanzeige im Fenster (F 13) zeigt dabei stéindig die
momentan eingestellte Frequenz an. Ist der Sender gefunden, bzw. die
Frequenz exakt eingestellt, wird der Schraubendreher vorsichtig aus der
Bohrung gezogen. Damit ist der Programmiervorgang beendet.

Alle anderen Tasten ( F 2 — F 6) werden auf die gleiche Art und Weise
programmiert, d. h. die jeweilige Taste driicken, sodann mit dem Kunst-
stoffschraubendreher den entsprechenden Sender einstellen.

Bei der Sender-Programmierung ist darauf zu achten, daf3 die AFC- sowie
die Mutingtaste nicht gedriickt sind.

Nach erfolgter Programmierung werden die Einstellbohrungen mit den
beiliegenden Kunststoffstopseln geschlossen. Es empfichlt sich, die Ver-
schluBstopsel vorher mit den jeweiligen Stationsbezeichnungen zu
versehen.



T-21 Frontseite

F5

F2 F3 F4
Flp F2p F3p Fdap

F1 Fé6 F7

F 5p F 6p

F 1-6 Festsendertasten mit Kontrolleuchten

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Die iiber Abstimmpotis vorprogrammierten Sender werden mit den
Tasten F 1 bis F 6 abgerufen (siche augh Sender-Programmierung).

Umschalttaste von programmierten Sendern auf Handabstimmung
(F 14).

Zu beachten ist, dal der Tuner automatisch nach jedem Einschalten
auf ,,Handabstimmung” steht.

AFC (Automatische Frequenz Controlle)

Ist ein Sender mittels Handabstimmung oder Festsendertaste
angewihlt, sollte die AFC-Taste gedriickt werden. Der Tuner stimmt
sich dann automatisch optimal auf den zu empfangenden Sender ab.
Soll mittels Handabstimmung oder Festsendertasten ein neuer
Sender eingestellt werden, muf3 die AFC-Taste ausgerastet sein —
erst nach Einstellung des neuen Senders sollte sie wieder gedriickt
werden.

Monoschalter

Mit dem Schalter F 9 werden Signalquellen, die in Mono abgehort
werden sollen, wie z. B. sehr schwach einfallende UKW-Stereo-
Sender, auf Mono geschaltet.

Mutingschalter

Der Mutingschalter erlaubt es, das ldstige Rauschen zwischen den
einzelnen UKW-Senderstationen zu unterdriicken. Hierbei werden
auch schwache Sender, die mit nur ca. 2 uV einfallen, nicht unter-
driickt, sondern einwandfrei aufgetastet. Es wird empfohlen, den
Mutingschalter, insbesondere bei Benutzung der Festsendertasten,
gedriickt zu lassen, um stérende Abstimmgerdusche zu vermeiden
(Gefahr der Boxeniiberlastung!).

Kanalschalter

Mit dem Schalter ,,Kanal” kann die digitale Frequenzanzeige auf
eine digitale Kanalanzeige umgeschaltet werden. In der Sender-
tabelle sind die Sender auch mit den ihnen zugeteilten Kanilen
aufgefiihrt. Eine zusdtzliche + Anzeige erleichtert das Fein-
abstimmen der Sender.

Netzschalter
Mit dem Netzschalter F 12 wird das Gerit ein- bzw. ausgeschaltet.

F8

F12 F14

F13

F 14

Anzeigefenster (A 19 bis A 22)

A 19 Frequenz- bzw. Kanalanzeige
A 20 Feldstirkeanzeige

A 21 Ratio-Null-Anzeige

A 22 Stereo-Anzeige

Senderwahlknopf fiir Handabstimmung

Der KS-Tuner T 21 verfiigt iiber eine digitale Frequenzanzeige (A 19)
die es erlaubt, mit einer Genauigkeit von + 25 kHz einen Sender
anzuwdhlen. Dies kann unter Bezugnahme auf die beiliegende
Sendertabelle sehr leicht geschehen. Um z. B. einen Sender anzu-
wihlen, wird zunéchst einmal die aus der Frequenztabelle abgelesene
Frequenz eingestellt. Sodann kann mittels der Ratio-Null-Anzeige
(A 21) iiberpriift werden, ob man den Sender genau getroffen hat.
Das heif3t, es darf nur der mittlere, gelbe Strich im Anzeigefenster
(rechts unten) leuchten.

Leuchtet einer der beiden roten Pfeile links oder rechts neben dem
gelben Strich, so ist der Senderwahlknopf solange entgegen der
angezeigten Richtung zu drehen, bis der gelbe senkrechte Strich
aufleuchtet.

Unter der Frequenzanzeige befindet sich ein gelber Strich (A 20)
der mit stirker einfallendem Sender linger wird. Dieser Strich ist
logarithmisch aufgeteilt, das heif3t, es konnen sowohl schwach als
auch sehr stark einfallende Sender nach ihrer Feldstiirke beurteilt
werden.

Wenn der zu empfangende Sender einen Pilotton sendet, das heift in
Stereo ausstrahlt, erscheint bei geniigender Feldstirke des Senders
cin gelber Punkt in der oberen rechten Ecke des Anzeigefensters.
Das ist die Stereosender-Anzeige (A 22). Bei Betiitigung des Mono-
schalters erlischt die Anzeige.



T-21 Ruckseite

R 15 R16 R17 R18

R 15 Netzbuchse mit Sicherungsschalter
(Achtung, nur Sicherungen mit 0,25 A trage verwenden!)

R 16 Ausgangsbuchsen
NF-Signal
R 17 UKW 75 Q
Antennenecingang fiir Haus- oder Hilfsantenne.

R 18 Massebuchse



KS-Vorverstarker V-31

Ausfiihrung und Besonderheiten:
S-mm-Alu-Gehause (schwarz eloxiert).
X Servicefreundliche Modultechnik.
Pegelabgleich fiir jeden Eingang und jeden Kanal getrennt durchfiihr-
bar. Programmquellenumschaltung mit Reedrelais. Potis mit max.
2 dB Gleichlautabweichung (iiblich sind 6 dB). Uberspielmoglichkeit
von Band I auf 2 oder 2 auf [ bei gleichzeitiger Hinterbandkontrolle
bzw. Vorbandkontrolle. 20 dB Abschwicher zur Erhohung der Auf-
I6sung im unteren Lautstdrkeregelbereich. LED Aussteuerungs-
anzeige in 5 dB Schritten von 0 dB bis —20 dB, umschaltbar auf —20 dB
bis =40 dB. Lautsprecherumschaltung mit niederohmigen Spezial-
relais, daher kaum Dampfungsfaktorverluste des Endverstarkers.
Lautsprecherumschaltung erfolgt erdfrei, daher auch fiir Endver-
starker in Briickenschaltung geeignet. Elektronisch verzogerte
Lautsprechereinschaltung. Streufeldarmer Ringkerntrafo. Alle IC’s in
Steckfassungen. Leiterplatten aus glasfaserverstirktem Epoxydharz,
Leiterbahnen verzinnt. Abnehmbares Netzkabel. Netzeinschaltung
iber Triac.
Mitgeliefertes Zubehor:
2 Ersatzsicherungen, 1 Kunststoffschraubendreher, 4 Endverstiirker-
anschluBBkabel (einseitig mit Bananenstecker), 1 Netzkabel.

&

Technische Daten

Frequenzgang hochpegelige Eingédnge, 2 Hz— 125 kHz— 3 dB; Balanceregelung +9,5dB; -3,5dB

Ausgang mit 4,7 K () abgeschlossen 20 Hz—-20 kHz-0,1 dB Ubersprechdidmpfung hochpegelige

Frequenzgang Phono 20 Hz—-20 kHz -+ 0,2 dB Einginge, bezogen auf Ua = 1,55 V:

Maximale unverzerrte EingangsabschluBwiderstand 220 Q

Ausgangsspannung bei 1 kHz von L nach R und R nach L. gemessen.

Ausgang mit 4,7 K () abgeschlossen 3,5 V; Kges < 0,01% Pegelregler in Mittelstellung 1kHz 72dB

Ausgang mit [4 K Q abgeschlossen 5V;Kges <0,01% 12kHz 59 dB
Nennausgangsspannung +6dB 2 1,55Van4,7K Q . 20kHz 56 dB -
Ausgangswiderstand ‘ 180 Q ‘Ubersprechddmpfung zwischen benach-

Klirrfaktor bei | kHz Ua = 1,55 V barten Eingingen, Eingangsabschluf3-

an4,7K Q < 0,008% - widerstand 220 (), Pegelregler in

Eingangsempfindlichkeit fir Ua = 1,55 V Mittelstellung Aktlz J0dB

Hochpegelige Einginge 210 mVan 65K Q l* kH? 64 dB

(Pegel abgleichbar) — - 20kHz 61dB -
Phono (Pegel abgleichbar) 0,7mV an 47 K Q reell - gll?“grgg(lj%r g‘fgeltber“i}gezis() . SRS & B

: . T — shierelive dsse, insatzpunkt 250 Hz 20Hz
Eﬁﬁgﬁ’;“;g;‘j,;*g’nb;‘j?{j;qh;’“f‘{;ﬁé@"é‘ S i 4B Hohen, 3 dB Einsatzpunkt 3,5 kHz 20kHz + 14 dB N
Geriluschspannungsabstand, hochpegelige Rechteckanstiegszeit, .

Eingéjnge.%czogc%l auf Ua = 1.52\% : =85dB g\TUSg;ng mit 4.7 K €) abgeschlossen =2.8uS

iy <o Bets ew Rate,
E:;:?;i?jﬂ?E}nf:t;s(t)drg%/?lh(ﬁﬁl Ausgang mit 4,7 K € abgeschlossen =35V /uS
(Ua = 1.55 V) >75dB AnschluBmoglichkeiten:
Geriuschspannungsabstand Phono Eingange I x UKW Tuner, I x Phono,
bezogen auf Ue = 10 mV/1 kHz 1 x Reserve, 2 x Tonband,
Ua=1,55V) . 80 dB B - I Eingang fiir Endverstirker
chrstcucrungsfcstigkci[ Phonoentzerrer Ausgﬁnge 1 x Vorverstarker Au\gung_
separat gemessen, bezogen auf 2 x Tonbandaufnahmeausgang
Ue=10mV/1 kHz fiir Vollausstcuerung 380 mV 2 31 dB - (Ausgangswiderstand 2,2 K Q
Ubersteuerungsfcstigkcit hochpegelige Eingénge bezogen auf Ue = 210 mV Ausgangsspannung 210 mV)
fiir Vollaussteuerung bei voll aufgedrehtem Lautstirkeregler 2 Paar Lautsprecherausgiinge
480 mV 2 7 dB* - I Kopfhorerausgang

* Eine hohere Ubersteuerungsfestigkeit ist nicht erforderlich, da alle Abmessungen i B
Einginge pegelabgleichbar sind und somit bei sachgeméBer Handhabung cinschl. Bedienungselemente __B451, H 100, T 365 —

Ubersteuerungen nicht auftreten kénnen.




V-31 Frontseite

F1

F2
F3

F4

10

F2
F1

F3 F4

F 14

Programmquellenumschalter

Mit diesem Schalter werden die auf dex Ruckseite angeordneten
Buchsen angewiihlt. Die Schalterstellungen bedeuten im einzelnen:
RES: Reserveeingang

TA: Phonoeingang, Schallplattenwiedergabe

UKW: Zum Abhoren des angeschlossenen Tuners

TB 1-2, TB 2-1: In diesen Schalterstellungen kénnen Tonband-
aufnahmen vom Tonbandgerit 1 auf Tonbandgerit 2 (TB 1-2) bzw.
von Tonbandgerit 2 auf Tonbandgerit 1 (TB 2-1) iiberspielt werden.

Monitorschalter 1

Monitorschalter 2

Mit den Schaltern Monitor 1 und Monitor 2 konnen die einzelnen
Tonbandgerite ,,Vorband™ bzw. ,,Hinterband” abgehort werden.
Wenn z. B. in Schalterstellung TB 1-2 von der Tonbandmaschine 1

auf Maschine 2 iiberspielt wird, kann mit dem Monitorschalter 1 das-

Signal, das von der Tonbandmaschine 1 kommt, abgehort und mit
dem Monitorschalter 2 das Signal, das Hinterband von der Tonband-
maschine 2 wiedergegeben wird, kontrolliert werden. Hierbei ist zu
beachten, daB der Monitorschalter 1 bevorrechtigt ist, d. h. wenn der
Monitorschalter 1 betiitigt worden ist, ist der Monitorschalter 2
elektronisch verriegelt. Im umgekehrten Falle, wenn Monitorschalter
2 betitigt ist, kann jederzeit mit dem Monitorschalter I auf Monitor 1
geschaltet werden. Monitor 2 schaltet sich in diesem Fall automatisch
weg. Die Wiedergabe von angeschlossenen Tonbandgeriten erfolgt
durch Betitigung von Monitor 1 bzw. Monitor 2.

Lautstiirke-Absenkungstaste

Durch Driicken der Taste ,,—20 dB™" wird die gestellte Lautstirke um
20 dB abgesenkt. Der Pegelbereich des Lautstarkereglers wird damit
um den Faktor 10 gespreizt.

Basse/Hohen-Schalter

Erst mit dem Bisse/Hohen-Schalter werden Hohen- und Tiefen-
regler, also das Klangreglernetz, aktiviert. Inder,,Aus-Stellung” sind
Basse- und Hohenregler unwirksam. Nach dem Betitigen des Bisse/
Hohen-Schalters kann mit dem Klangregler das Klangbild beeinfluf3t
werden. Es ist somit moglich, jederzeit die exakte Nullstellung
wiederzufinden.

Fo6

F7

F8
F9

F12
F18

F10 F11

Monoschalter

Mit dem Schalter F 6werden Signalquellen, die in Mono abgehort
werden sollen, wie z. B. schwach einfallende UKW-Stereo-Sender,
auf Mono geschaltet.

Loudness-Schalter

Der Loudness-Schalter erlaubt bei geringen Lautstidrken eine
Klangkorrektur des Klangbildes, d. h. es werden in einem bestimmten
MaBe Bisse und Hohen angehoben, so dal auch bei geringen Laut-
stirken ein ,,volles™ Klangbild erzeugt werden kann.

Boxenschalter 1

Boxenschalter 2
Hiermit konnen die angeschlossenen Boxenpaare ein- und aus-
geschaltet werden.

F 10 Kopfhorerbuchse

Der AnschluB erfolgt iiber 6,3 mm Klinkenstecker, die bei den
meisten Kopfhorern fest angebracht sind. Die angeschlossenen
Lautsprecher werden bei Kopfhorerbetrieb nicht automatisch
abgeschaltet.

F 11 Aussteuerungskontrolie einschalten (Display)

Mit dem Schalter F 11 wird der eingebaute Aussteuerungsmesser
eingeschaltet. Mit dieser Anzeige ist eine laufende Kontrolle des
V-31, sowie der angeschlossenen Leistungsverstirker, kontinuierlich
moglich. Die Anzeige erfolgt fiir jeden Kanal getrennt in je 5 Stufen
von 5-dB-Schritten (0 bis —20 dB). Der 0-dB-Schritt leuchtet rot
(Vollaussteuerung), alle weiteren Werte gelb auf.

F 12 Aussteuerungskontrolle umschalten

Der Anzeigebereich des Aussteuerungsmessers ldBt sich mit dem
Schalter F 12 auf —40 dB ausweiten (z. B. wenn bei geringen Laut-
starken in der 0 bis —20-dB-Skala keine Anzeige erfolgt).

Die bisherige 0-dB-Anzeige entspricht dann dem Wert —20 dB;
die —5-dB-Anzeige dem von —25 dB usw.

Die den Anzeigestufen entsprechenden Ausgangsleistungen bei
verschiedenen Lastwiderstdnden und verschiedenen Endverstarker-
leistungen sind in den nachstehenden Tabellen aufgefiihrt.
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z. B. KS-Endverstiirker E-41 in Stereoschaltung.

dB 40 . 80 16 Q

0 100,000 W 50,000 W 25,0000 W
— 5 31,620 W 15,810 W 7,9050 W
- 10 10,000 W 5,000 W 2,5000 W
— 15 3,160 W 1,580 W 0,7900 W
=20 1,000 W 0,500 W 0,2500 W
—25 0,320 W 0,160 W 0,0800 W
- 30 0,100 W 0,050 W 0,0250 W
— 35 0,032 W 0,016 W 0,0080 W
- 40 0,010 W 0,005 W 0,0025 W

(bezogen auf Vorverstarker-Ausgangsspannung 1,55 V)

z. B. KS-Endverstirker E-41 in Monoschaltung.

dB 4Q 8Q 16 Q

0 - 200,000 W 100,0000 W
= 3 = 63,246 31,6230 W
-10 - 20,000 W 10,0000 W
-15 — 6,320 W 3,1600 W
=20 — 2,000 W 1,0000 W
—25 - 0,640 W 0,3200 W
=30 - 0,200 W 0,1000 W
-35 - 0,064 W 0,0320 W
—40 - 0,020 W 0,0100 W

(bezogen auf Vorverstirker-Ausgangsspannung 1,55 V)

F 13 Netzschalter mit Kontrolleuchte
Mit dem Netzschalter wird das Geriit ein- und ausgeschaltet.

F 14 Bisseregler
Wird nach Betitigung des Schalters ,,Bisse-Hohen™ (F 5) wirksam.
BeeinfluB3t die BaBwiedergabe.

F 15 Hohenregler
Wird nach Betitigung des Schalters ,,Bisse-Hohen™ (F 5) wirksam.
Beeinflu3t die Hohenwiedergabe.

F 16 Balanceregler
Dient zur Einstellung des Lautstirkeverhiltnisses zwischen der
linken und der rechten Box.

F 17 Lautstiirkeregler.
F 18 Anzeigefenster.

Das Pegelabgleichsystem des V-31

Pegelunterschiede zwischen den einzelnen Kanilen sowie zwischen den

einzelnen Programmquellen lassen sich mit dem Pegelabgleichsystem des

V-31 hundertprozentig ausgleichen. Das ,,Umschalten” wird mit diesem

System wesentlich problemloser — aber ebenso wichtig ist, daB der

optimale Fremdspannungsabstand des Gerites genutzt wird und
bersteuerungen vermieden werden.

Vorbereitungen zum Pegelabgleich

Um den Pegelabgleich durchzufiihren, sind folgende Punkte zu beachten:
Alle Schalter (mit Ausnahme des Netzschalters) — auch Boxen | 4+ 2 —in
.»Aus”-Stellung bringen; Balanceregler in Mittelstellung, Lautstirkeregler
bis zum Anschlag voll aufdrehen, Programmquellenschalter F 1 auf TA
stellen. Der Pegelabgleich ist dann wie folgt durchzufiihren:

z. B. Pegelabgleich des Plattenspielereinganges

DIN-MeB-Schallplatte auflegen, wobei die Spuren fiir 1 kHz, Pegel 0 dB,
linker bzw. rechter Kanal abgespielt werden. Die Pegelvoreinsteller fiir
alle Eingénge sind an der Oberseite des Gerites zuginglich. Hierzu wird
der mitgelieferte Kunststoff-Schraubendreher benutzt. Fiir den Abgleich
der jeweiligen Eingangsbuchse ist der dariiberlicgende Regler zustandig.
Der Schraubendreher wird in den Schlitz fiir den linken Kanal eingefiihrt.
Dann wird die MeBplatte abgespielt, und zwar die Spur 0 dB, 1 kHz, linker
Kanal. Wihrend des Abspielens wird nun langsam der Schraubendreher
vom Linksanschlag nach rechts gedreht, unter Beobachtung des Anzeige-
fensters am V-31 vorne. Der Schraubendreher wird soweit nach rechts
gedreht, bis im Anzeigefenster (F 18) die rote Leuchtdiode anfingt zu
flackern bzw. konstant aufleuchtet. Jetzt ist der Abgleichvorgang fiir den
linken Kanal beendet. Genauso lduft er fiir den rechten Kanal ab. Damit ist
der Phono-Eingang abgeglichen. Falls eine MeB-Schallplatte nicht zur
Verfligung steht, kann man auch auf eine Monoschallplatte zuriickgreifen.
Bei einer Monoschallplatte jedoch ist der Abgleich etwas schwieriger,

da kein konstantes Signal zur Verfiigung steht.

Der Abgleich fiir die Tonbandeinginge bzw. den Reserveeingang
geschieht in gleicher Weise, das heifit, wenn kein MeBband zur Verfiigung
steht, sollte das Tonbandgerit auf Mono geschaltet werden. Dann sind die

- beiden Regler, fiir den linken und rechten Kanal getrennt, langsam vom

Linksanschlag nach rechts zu drehen, bis ein gelegentliches Aufflackern
der beiden roten Leuchtdioden im Anzeigefenster die Vollaussteuerung
signalisiert. Nach diesem Abgleich ist eine gleiche Lautstirke der ver-
schiedenen Programmquellen sowie ein Ausgleich der einzelnen evtl.
vorhandenen Pegelunterschiede von linken und rechten Kanilen gewihr-
leistet.
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V-31 Rckseite

R19 R 20
R 2§ R26 R26a R26b R26¢ R 27
R 19 Lautsprecherbuchsen 1
R 20 Lautsprecherbuchsen 2 ¢
An die Lautsprecherbuchsen werden die Lautsprecher entweder mit
Bananensteckern oder durch Einfiihrung der Leiter in das Querloch

der Anschlu3klemme angeschlossen. Es ist unbedingt darauf zu
achten, daf} die Polung der Boxen sowie die Einhaltung der Seiten-
richtigkeit gewahrleistet ist. Es konnen Lautsprecher von 4-16 ()
Impedanz angeschlossen werden.

R 21 Massebuchse
Hier kann das separate Massekabel des Plattenspielers angeschlossen
werden.

R 22 Aufnahme Band 1
Hier werden die Aufnahmeleitungen des Tonbandgerites 1
angeschlossen.

R 23 Aufnahme Band 2
Hier werden die Aufnahmeleitungen des Tonbandgerites 2
angeschlossen.

R 24 Ausgang V-31 Rechts.
R 24 a Ausgang V-31 Links.

R 25 Netzbuchse mit Sicherungshalter
An die Netzbuchse wird das beiliegende Netzkabel angeschlossen.
Achtung: Nur Sicherungen 0,25 A trage verwenden!

R 26-26 ¢ AnschluBbuchsen fiir den Lautsprecherausgang der Endstufe.
Mit den beiliegenden Kabeln werden folgende Buchsen mit den
Lautsprecherklemmen des (der) Endverstérker (s) verbunden:

R 26 : mit Endstufenausgang R

R 26 a: mit Endstufenausgang R Masse (1)

R 26 b: mit Endstufenausgang L. Masse (1)

R 26 c: mit Endstufenausgang L.

Nachstehende Aufstellung zeigt, welche Verbindungen hergestellt
werden miissen bei Einsatz eines Endverstdrkers, z. B. Typ KS E-41
bzw. bei zwei Typen KS-E-41:

R 21

R 22

R 23
R 28

R24 |1 R30

R29 R24a R 31

AnschluBbeispiel 1: 1 Endverstirker Typ E-41 in Stereoschaltung

KS- KS- Kabel
Vorverstarker V-31 Endverstarker E-41 Farbe

R26 mit ‘ R 6 grin

R 26 a mit | RS | schwarz/griin
R 26 b mit | R8 . schwarz/rot
R 26 ¢ mit R7 | rot

R 24 mit ‘ R3

R 24 a mit | R4

AnschluBbeispiel 2: 2 Endverstirker Typ E-41 in Monoschaltung

KS-Vorver- KS-Endver- KS-Endver- Kabel

starker V-31 starker E-41 starker E-41 Farbe
(links) (rechts)

R 26 mit ‘ | R7 rot

R26 amit | | R6 rot/schwarz

R 26 b mit | R6 \ rot/schwarz

R 26 ¢ mit | R7 rot

R 24 mit ‘ R4

R 24 a mit ‘ R4

Achtung!

Vor dem AnschlieBen unbedingt vergewissern, ob der KS-End-
verstdrker in Mono- oder Stereoschaltung steht (siche Kapitel E-41)

R 27 Phono
Dient zum Anschluf} des Plattenspielers; fiir magnetische als auch
fiir die meisten dynamischen Systeme.

R 28Band 1
Dient zum Anschluf} des Tonbandgerates 1 (Wiedergabe).

R 29 Band 2
Dient zum Anschlufl des Tonbandgerites 2 (Wiedergabe).

R 30 Res
Dient zum Anschluf} eines weiteren Tonbandgerates, Tuners,
Kassettengeridtes usw. Hier konnen alle Programmquellen ange-
schlossen werden, die eine Ausgangsspannung von mindestens
200 mV liefern.

R 31 UKW Tunereingang.
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KS-Endverstiarker E-41

Technische Daten

Ausfiihrung und Besonderheiten:
S-mm-Alu-Gehiuse (schwarz eloxiert).
. Servicefreundliche Modultechnik.
Stereoendstufe, auf Monobetrieb umschaltbar, dadurch Erhohung der
Ausgangsleistungauf200 Wan 8 Q. Gemessenander Ausgangsleistung
schr kleine Bauform, daher auch direkt an den Boxen aufstellbar.
Streufeldarmer Ringkerntrafo. Leiterplatten aus glasfaserverstirktem
Epoxydharz, Leiterbahnen verzinnt. Elektronische Endstufen-
sicherung, Thermosicherung, 2 Schmelzsicherungen pro Kanal.
Getrennte Netzteile fiir jeden Kanal. 4 Endtransistoren pro Kanal
ergeben hohe Betriebssicherheit. Netzeinschaltung uber Triac.
Hervorragendes Rechteckverhalten, daher auch AnschluBmoglichkeit
fiir elektrostatische Lautsprecher. Einschaltverzogerung und Abfall-
beschleunigung verhindern Ein- und Ausschaltgeriusche im Laut-

sprecher. Abnehmbares Netzkabel.

Mitgeliefertes Zubehor:
4 Verbindungskabel (Endverstirker — Vorverstérker) mit einseitig
Bananenstecker, Netzkabel, 4 Ersatzsicherungen.

Sinusausgangsleistung Stereo,
gemessen bei | kHz und Aussteuerung
beider Kaniile

£

2x 105Wan4 Q
2x 75Wan8Q

Sinusausgangsleistung Mono,
gemessen bei | kHz

1 x210 Wan 8 Q

Sinusausgangsleistung Sterco,
gemessen von 20 Hz bis 20 kHz und
Aussteuerung beider Kanile

2x 100 Wan 4 Q
2x 70Wan8Q

Sinusausgangsleistung Mono,
gemessen von 20 Hz bis 20 kHz

1 x200 Wan 8 Q

Klirrfaktor in Stcirg()scmmg,
bei2x 100 Wan4 Q. f=1kHz

< 0,006%

Klirrfaktor in Moneschaltung,
bei 1 x200Wan8 0, f=1kHz

< 0,008%

Klirrfaktor in Stercoschaltung,
bei 2 x S0 mW bis

2 x 100 W an 4 Q von 20 Hz bis 20 kHz

< 0,05%

Klirrfaktor in Monoschaltung,
bei I x 50 mW bis
1 x 200 W an 8 Q von 20 Hz bis 20 kHz

< 0.05%

Dampfungsfaktor an 4 Q bei: 20 Hz 7SARi=53mQ Storabstdnde Stereo 100 W4 Q SOmW 4 Q

1kHz 752 Ri=53mQ Fremdspannungsabstand = 100 dB =66 dB
- . 20kHz 642 Ri=63mQ ) Geriuschspannungsabstand =112dB =78dB
Ubertragungsbereich in Stereoschaltung 1 Hz— 220 kHz - 3 dB - Storabstande Mono 200 W 8 Q SOmW 8 Q
- N ) 20Hz— 20kHz-0dB Fremdspannungsabstand = 100 dB 63 dB
Ubertragungsbereich in Monoschaltung 1 Hz—220 kHz — 3 dB ) Geriuschspannungsabstand =112dB 72dB -
- 20Hz—- 20kHz-0,02 dB Offsettspannung - <*8mV
Leistungsbandbreite in Stercoschaltung 170 kHz ~ Ubersprechdimpfung Sterco,
Leistungsbandbreite in Monoschaltung 150 kHz Eingang mit 220  abgeschlossen
Eingangsempfindlichkeit Sterco 20 Hz = 100 dB
bezogen auf 2 x 100 W an 4 Q) 2x 1,55V 2 +6dB +0,2dB I kHz =100 dB
Eingangsempfindlichkeit Mono . ) 20kHz = 95dB o
bezogen auf 1 x 200 W an 8 Q) Ix1.55V2A +6dB+0,2dB Rechteckansticgszeit =1.8uS B
Eingangswiderstand in Stercoschaltung 2 x 14 K Q reell ~ SlewRate B =40V / uS
Eingangswiderstand in Monoschaltung 1 x 14 K Q reell Abmessungen B 451, H 100, T 365
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E-41 Frontseite

L]

F1

Netzschalter und Kontrolleuchte

Der KS-Endverstarker E-4 1 wird werkseitig als Stereo-Endverstarker
mit tber 2 x 100 Watt an 4 Ohm ausgeljefert. Das Gerit ist in diesem
Zustand voll einsatzbereit.

Durch seine konstruktive Beschaffenheit bietet jeder E-41 zudem
die Moglichkeit, die gesamte Leistung auf einen Kanal umzuschalten:
also auf Monobetrieb mit 1 x 200 Watt an 8 Ohm einzustellen.

Die Vorteile aus dieser Konstruktion liegen einmal in der Unproble-
matik des Umschaltens selbst: nur wenige Handgriffe sind dazu
erforderlich. (Eine ausfiihrliche Beschreibung dieses Vorgangs finden
Sie nachstehend unter der Position ,,Umschalten des E-41 auf
Monobetrieb”.) Zum anderen besteht durch die Umschaltmoglichkeit
der Vorteil, sofort oder spéter die Anlage z. B. mit der doppelten
Ausgangsleistung auszustatten. Bei der Leistungserh6hung zu einem
spateren Zeitpunkt wird der Erstkauf nicht liberfliissig, sondern mit
einem zweiten Geradt erganzt.
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E-41 Ruckseite

R 2 Netzbuchsen mit Sicherungshalter
(Sicherung 2,5 A trige)

Funktionen bei Stereobetrieb:
R 3 Eingang rechts
R 4 Eingang links
R 5 Lautsprecher-Ausgang rechts (1)
R 6 Lautsprecher-Ausgang rechts (+)
R 7 Lautsprecher-Ausgang links (+)
R 8 Lautsprecher-Ausgang rechts (1)

Funktionen bei Monobetrieb:
R 4 Eingang
R 6 Lautsprecher-Ausgang (1)
R 7 Lautsprecher-Ausgang (+)

Austauschen der Schmelzsicherungen im E-41.

SCHALTER

Zusatzsicherungen im Geriteinnern

In besonderen Fillen kann es vorkommen, daf3 die im Inneren des E-41
angebrachten Schmelzsicherungen auslosen. In diesem Fall ist wie folgt
zu verfahren:

Netzkabel vom Gerat trennen.

Die beiden oberen Schrauben an der Frontplatte, sowie die beiden oberen
Schrauben an der Riickwand herausdrehen.

Deckel nach oben abziehen.

Sodann sind die Sicherungen (siche Bild) zu kontrollieren und ggf.

durch die beigelieferten neuen Sicherungen 2.5 Amp. flink zu ersetzen.
Wir weisen darauf hin, daB nur ausschlieBlich Sicherungen 5 x 20 mit

2.5 Amp. flink cingesetzt werden diirfen! Werden andere Sicherungen
\Lr\\dndt ist jede Garantie ausgeschlossen. Nach dem Slchuunvw\cchsgl
Geriit wieder verschlieBen und Netzkabel cinstecken.

Sollte ein wiederholtes Durchbrennen der Sicherungen erfolgen, so ist
das Gerit dem versierten Kundendienst oder dem Hersteller zur Uber-
priifung einzusenden.

Der Wechsel der Netzsicherung wird unter dem Kapitel ,,Allgemeines”
(Seite 4), welches fiir alle Gerite gilt, abgehandelt.




Die oberen Schrauben auf der
Front- und Riickseite heraus-
drehen und Deckel gerade nach
oben abziehen.

Durch Verschieben des Schalters
wird der E-41 von Stereo auf
Mono umgeschaltet.

Das Gerit wird werkseitig in Stereoschaltung ausgeliefert.

Die Lautsprecher werden auf der Riickseite an den hierfiir vorgesehenen
Klemmen angeschlossen. Es gilt fiir den rechten Kanal R 6 (+)und R 5 (1)
fiir den linken Kanal R 7 (+) und R 8 (1). Esast darauf zu achten, daf die
Polung der Boxen, sowie die Seitenrichtigkeit gewihrleistet bleiben.

Die zugehorigen Eingangsbuchsen sind R 3 fiir den rechten Kanal und R 4
fiir den linken Kanal. Die Ausgangsleistung in Stereoschaltung betrigt

2 x 100 Watt RMS bezogen auf 4 Q) Lastwiderstinde.

Der Umschaltvorgang

Soll der Endverstarker auf Monobetrieb umgeschaltet werden, so sind
nacheinander folgende Schritte auszufiihren:

1. Gerdt vom Netz trennen, d. h. Netzkabel entfernen.

2. Mit beiliegendem Inbusschliissel die beiden oberen Schrauben auf der
Frontplatte, sowie die beiden oberen Schrauben auf der Riickseite ganz

herausdrehen. Sodann den Deckel nach oben abzichen und zur Seite legen.

Der an der inneren Riickwandseite, hinter den Eingangsbuchsen,
angeordnete Schiebeschalter muf3 nun in Stellung ,,Mono™ gebracht
werden (siehe Bild 1). AuBerdem muB das gelbe Kabel, welches unterhalb
des Mono-Stereo-Umschalters zu sehen ist, auf den noch freien Stecker-
kontakt auf der Transformatorenplatine (siche Bild 2) gesteckt werden
(Stecker geht stramm).

Nachdem man sich vergewissert hat, daB die Umschaltung korrekt erfolgt
ist, wird der Deckel wieder aufgesetzt und die Schrauben eingeschraubt.
Der beigelegte Aufkleber ,,Gerit befindet sich in Monoschaltung’ sollte
nun auf der Riickseite des Gerites deutlich sichtbar angebracht werden.

Achtung!

Bei Arbeiten am offenen Gerit unbedingt darauf achten, daf kein
Werkzeug im Gerit liegenbleibt oder irgendwelche Bauteile auf den
Platinen verbogen werden. Es konnen sonst Kurzschliisse entstehen,
die durch eine Garantie nicht abgedeckt sind.

Der Anschlu3 des Lautsprechers, sowie der NF-Leitung werden nun wie
folgt vorgenommen (Siehe Bild 3):

Als Eingangsbuchse fungiert fiir den Monobetrieb nur noch die Buchse
R 4. Die Buchse R 3 hat keine Funktion mehr. Der Lautsprecher wird nun
an die Buchsen R 6 (1) und R 7 (+) angeschlossen. Hierbei ist wiederum
die Polung des Lautsprechers zu beachten. (Die Buchsen R Sund R 8
haben in Monostellung keine Funktion.)

Die Umschaltung fiir Monobetrieb ist auf der Riickseite des E-41 noch
einmal ausfiihrlich in Form von Zeichnungen dokumentiert.
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Bild 3:

Bei Monobetrieb ist Buchse R 4 der
Eingang; der Lautsprecher wird an
den Buchsen R 6 und R 7 ange-
schlossen.

Bild 2:
Gelbes Kabel auf den freien
Steckerkontakt stramm aufstecken.

Achtung!

Beim Anschluf der Cinchleitungen an die Endstufe (Stereo-Eingang
rechts und links) ist unbedingt darauf zu achten, dal durch Verwendung
geeigneter Cinch-Stecker eine einwandfreie Masse-Verbindung gewahr-
leistet ist, da andernfalls die Endstufen zerstort werden konnen.

(Stecker ganz einstecken, falls erforderlich, Isolierung am Stecker
kiirzen.)

Nachdem alle Schritte ausgefiihrt und Lautsprecher und NF-Leitung
vorschriftsméBig angeschlossen sind, wird das Gerat wieder mit dem Netz
verbunden. Der Verstarker ist betriebsbereit und kann eingeschaltet
werden.

Wichtige Hinweise

Istin Monoschaltung des Endverstarkers das gelbe Kabel nicht eingesteckt,
so gerit der Verstirker in Selbsterregung (Schwingen).

Dadurch werden nicht nur die Endstufe, sondern auch die angeschlossenen
Lautsprecher zerstort. Eine Garantie ist in diesem Falle nicht gewéhr-

. leistet.

Wird bei Stereobetrieb die gelbe Drahtbriicke nicht entfernt, so ver-
schlechtert sich der Fremdspannungsabstand des Gerites um ca. 25 dB.
Es sei nochmals darauf hingewiesen, daB es duBerst wichtig ist, alle
Schritte genauestens auszufiihren und nach Beendigung der Umschaltung
zu kontrollieren.

Innerhalb einer Anlage sollte der E-41 immer als letztes Gerit ein-
geschaltet und als erstes ausgeschaltet werden!

Eine Beschidigung von Lautsprechern und Verstarker durch Ein- und
Ausschaltgerdusche wird so sicher vermieden.

Als vorteilhaft hat es sich ferner erwiesen, ein moglichst dickes Laut-
sprecherkabel mit einem Querschnitt von 2 x 1,5 mm? besser 2 x 2,5 mm?®
zu verwenden.




KS-Vollverstarker V-51

Ausfiihrung und Besonderheiten:

5-mm-Alu-Gehause (schwarz eloxiert).

Servicefreundliche Modultechnik.

Pegelabgleich furjeden Eingang und jeden Kanal getrennt durchfiihr-
bar. Programmquellenumschaltung mit Reedrelais. Potis mit max.

2 dB Gleichlaufabweichung (tiblich sind 6 dB). Uberspielmdglichkeit
von Band 1 auf 2 oder 2 auf 1 bei gleichzeitiger Hinterbandkontrolle
bzw. Vorbandkontrolle. LED Aussteuerungsanzeige in 5 dB Schritten
von () dB bis —20 dB, umschaltbar auf —20 dB bis —40 dB.
Lautsprecherumschaltung mit niederohmigen Spezialrelais, daher
kaum Dampfungsfaktorverluste des Endverstdrkers. Elektronisch
verzogerte Lautsprechereinschaltung. Streufeldarmer Ringkerntrafo.
Alle IC’s in Steckfassungen. Leiterplatten aus glasfaserverstirktem
Epoxydharz, Leiterbahnen verzinnt. Abnehmbares Netzkabel.
Netzeinschaltung iiber Triac.

Mitgeliefertes Zubehor:

2 Ersatzsicherungen, 1 Kunststoffschraubendreher, 1 Netzkabel.

Sinusausgangsleistung AnschluBmoglichkeiten:

von 20 Hz—-20 kHZ 2x 100 Wan4Q

. . Eingange I x UKW Tuner, 1 x Phono

und Aussteuerung beider Kanile 2x Towan8Q 1 x Reserve, 2 x Tonband
Klirrfaktorbei25 Wvon20 Hz—20kHz < 0,05% . g
Klirrfaktor bei 1 kHz und Ausghngs X f et A
e 00 4T < 0.06% 2 x Tonbandaufnahmeausgang

X an ASL O (Ausgangswiderstand 2,2 K €)
Klirrfaktor von 20 Hz — 20 kHz und Ausgangsspannung 190 mV)
Aussteuerung beider Kanile <0,12% 2 Paar Lahtsprecherausgﬁngc
Dampfungsfaktor 70 1 Kopfhorerausgang )
Frequenzgang 1 Hz— 120 kHz-3 dB Abmessungen o

Frequenzgang Phono 20 Hz-20 kHz + 0,2 dB

Fremdspannungsabstand

einschl. Bedienungselemente B 451, H 100, T 365

hochpegelige Eingange > 80dB

Gerduschspannungsabstand 3 X

hochpegelige Einginge > 85dB » Ausgangsleistung des V-51 an:

Fremdspannungsabstand Phono bezogen ‘

auf Ue = 10 mV/1 kHz fir — i 840 Il
Vollaussteuerng Ziadl 0 100,000 W 50,000 W 25,0000 W
Gerduschspannungsabstand Phono = 5 31.620 W 15810 W 7.9050 W
bezagen auf Ue = 10 mV/1 kHz fiir - 10 10,000 W 5,000 W 2,5000 W
Yollaussieuering =B80dH - 15 3,160 W 1580 W 0.7900 W
Eingangsempfindlichkeit fiir Vollaus- 190 mV an 65 K Q —~20 1,000 W 0.500 W ‘ 0.2500 W
steuerung, hochpegelige Eingénge Pegel abgleichbar _ 25 0320 W 0,160 W | 0,0800 W
Eingangsempfindlichkeit fiir 0,6 mV an 47 K Q reell - 30 0,100 W 0,050 W ‘ 0.0250 W
Vollaussteuerung Phono Pegel abgleichbar ~135 0,032 W 0,016 W 0,0080 W
Ubersteuerungsfestigkeit Phono- — 40 0,010 W 0,005 W 0,0025 W

entzerrer separat gemessen bezogen auf

10mV 1 kHz fiir Vollaussteuerung

380mV £31dB

Ausgangsspannung Vorverstdarker 1 Van20Q
Eingangsempfindlichkeit Endverstirker 1 Van 14 KQ
Rechteckanstiegszeit <2uS

Slew Rate >20V/uS

Klangregler Regelbereiche
Bisse, 3 dB Einsatzpunkt 250 Hz
Hohen, 3 dB Einsatzpunkt 3,5 kHz

20Hz = 14dB
20 kHz = 14 dB




V-51 Frontseite

- SRISE WM LOUDNESS '
L { i Lol L .
F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F11 F 10 F12
F1 F13 F 14 F15 F 16 F17
F1 Programmquellenumschalter F7 Boxenschalter 1
Mit diesem Schalter werden die auf der,Riickseite angeordneten
Buchsen angewihlt. Die Schalterstellun‘gen bedeuten im einzelnen: F8 Boxenschalter2
RES: Reserveeingang F 9 Kopfhorerbuchse
TA: Phonoeingang, Schallplattenwiedergabe Der Anschlu3 erfolgt tiber 6,3 mm Klinkenstecker, die bei den
UKW: Zum Abhoren des angeschlossenen Tuners meisten Kopfhorern fest angebracht sind. Die angeschlossenen
TB 1-2, TB 2-1: In diesen Schalterstellungen konnen Tonband- Lautsprecher werden bei Kopfhorerbetrieb nicht automatisch
aufnahmen vom Tonbandgerit 1 auf Tonbandgerat 2 (TB 1-2) bzw. abgeschaltet.
von Tonbandgerit 2 auf Tonbandgerat 1 (TB 2-1) liberspielt werden. F 10 Aussteuerungskontrolle einschalten
F 2 Monitorschalter 1 Mit dem Schalter F 10 wird der eingebaute Aussteuerungsmesser
F3 Monitorschalter 2 eingeschaltet. Mit dieser Anzeige ist eine laufende Kontrolle des

V-51 kontinuierlich moglich. Die Anzeige erfolgt fiir jeden
Kanal getrennt in je 5 Stufen von 5-dB-Schritten (0 bis — 20 dB).
Der 0-dB-Schritt leuchtet rot (Vollaussteuerung), alle weiteren
Werte gelb auf.

Mit den Schaltern Monitor 1 und Monitor 2 konnen die einzelnen
Tonbandgerite ,,Vorband™ bzw. ,,Hinterband” abgehort werden.
Wenn z. B. in Schalterstellung TB 1-2 von der Tonbandmaschine 1
auf Maschine 2 iiberspielt wird, kann mit dem Monitorschalter 1 das -

Signal, das von der Tonbandmaschine 1 kommt, abgehort und mit F 11 Aussteuerungskontrolle umschalten

dem Monitorschalter 2 das Signal, das Hinterband von der Tonband- Der Anzeigebereich des Aussteuerungsmessers laf3t sich mit dem
maschine 2 wiedergegeben wird, kontrolliert werden. Hierbei ist zu Schalter F 11 auf —40 dB ausweiten (z. B. wenn bei geringen Laut-
beachten, dal der Monitorschalter 1 bevorrechtigt ist, d. h. wenn der starken in der 0 bis —20-dB-Skala keine Anzeige erfolgt).
Monitorschalter 1 betitigt worden ist, ist der Monitorschalter 2 Die bisherige 0-dB-Anzeige entspricht dann dem Wert —20 dB;
elektronisch verriegelt. Im umgekehrten Falle, wenn Monitorschalter die —5-dB-Anzeige dem von —25 dB usw.

2 betiitigt ist, kann jederzeit mit dem Monitorschalter 1 auf Monitor 1 Die den Anzeigestufen entsprechenden Ausgangsleistungen bei
geschaltet werden. Monitor 2 schaltet sich in diesem Fall automatisch verschiedenen Lastwiderstanden sind in der Tabelle auf Seite 17
weg. Die Wiedergabe von angeschlossenen Tonbandgeriten erfolgt aufgefiihrt.

durch Betidtigung von Monitor 1 bzw. Monitor 2. ¥ 13 Netzschalteemit Konirollenchte

F 4 Bisse/Hohen-Schalter Mit dem Netzschalter wird das Gerit ein- und ausgeschaltet.
Erst mit dem Bisse/Hohen-Schalter werden Hohen- und Tiefen-
regler, also das Klangreglernetz, aktiviert. Inder ,,Aus-Stellung” sind
Bisse- und Hohenregler unwirksam. Nach dem Betatigen des Basse/
Hohen-Schalters kann mit dem Klangregler das Klangbild beeinfluB3t

F 13 Basseregler
Wird nach Betitigung des Schalters ,,Bisse-Hohen™ (F 4) wirksam.
BeeinfluBlt die BaBwiedergabe.

werden. Es ist somit moglich, jederzeit die exakte Nullstellung F 14 Hohenregler
wiederzufinden. Wird nach Betiitigung des Schalters ,,Basse-Hohen™ (F 4) wirksam.
F5 Monoschalter BeeinfluBt die Hohenwiedergabe.

F 15 Balanceregler
Dient zur Einstellung des Lautstdrkeverhiltnisses zwischen der
linken und der rechten Box.

F 6 Loudness-Schalter
Der Loudness-Schalter erlaubt bei geringen Lautstdrken eine
Klangkorrektur des Klangbildes, d. h. es werden in einem bestimmten
MafRe Bisse und Hohen angehoben, so daB auch bei geringen Laut-  F 16 Lautstiarkeregler.
starken ein ,,volles” Klangbild erzeugt werden kann.

18 F 17 Anzeigefenster.
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R 26 R 18

R 27

R 18 Lautsprecherbuchsen 1

R 19 Lautsprecherbuchsen 2 :
An die Lautsprecherbuchsen werden die Lautsprecher entweder mit
Bananensteckern oder durch Einfithrung der Leiter in das Querloch
der AnschluBklemme angeschlossen. Es ist unbedingt darauf zu
achten, daB} die Polung der Boxen sowie die Einhaltung der Seiten-
richtigkeit gewahrleistet ist. Es konnen Lautsprecher von 4-16 Q)
Impedanz angeschlossen werden.

R 20 Massebuchse
Hier kann das separate Massekabel des Plattenspielers angeschlossen
werden.

R 21 Aufnahme Band 1
Hier werden die Aufnahmeleitungen des Tonbandgerites 1
angeschlossen.

R 22 Aufnahme Band 2
Hier werden die Aufnahmeleitungen des Tonbandgeriites 2
angeschlossen.

R 23 Vorverstirker-Ausgang
An diesen Buchsen steht das Vorverstirkersignal nochmals separat
zur Verfligung, so daf3 hier weitere Endverstirker oder ein Tonband-
geratangeschlossen werden konnen, wobei dann eine Bandaufnahme
liber Klangregler moglich ist.

R 24 Schalter Trennung/Kopplung
Durch Betatigen dieses Schalters ist es moglich, Vorverstirker und
Endverstarker aufzutrennen. Das ist z. B. bei Einschleifung eines
externen Entzerrers notwendig.

R 25 Endverstirker-Eingang
Hier kann nach Betadtigung des Schalters ,, Trennung/Kopplung” ein
externer Vorverstarker angeschlossen werden.

R 26 Netzbuchse mit Sicherungshalter
An die Netzbuchse wird das beiliegende Netzkabel angeschlossen.
Achtung, nur Sicherungen 2,5 A trage verwenden!

R 27 Phono
Dient zum Anschluf3 des Plattenspielers; fiir magnetische als auch
fiir die meisten dynamischen Systeme.

R 20
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R30 R31

R 25

R 28 Band 1

Dient zum Anschlufl des Tonbandgerites 1 (Wiedergabe).

R 29 Band 2
Dient zum Anschlufl des Tonbandgerates 2 (Wiedergabe).

R 30 Res
Dient zum Anschluf} eines weiteren Tonbandgerites, Tuners,
Kassettengerites usw. Hier konnen alle Programmquellen ange-
schlossen werden, die eine Ausgangsspannung von mindestens
200 mV liefern.

R 31 UKW
Tunereingang.

Das Pegelabgleichsystem des V-51

Pegelunterschiede zwischen den einzelnen Kanilen sowie zwischen den

einzelnen Programmquellen lassen sich mit dem Pegelabglelcheyslem des

V-51 hundertprozentig ausgleichen. Das ,,Umschalten” wird mit diesem

System wesentlich problemloser — aber ebenso wichtig ist, daB der

optimale Fremdspannungsabstand des Gerites genutzt wird und
bersteuerungen vermieden werden.

Wie der Pegelabgleich im einzelnen durchgefiihrt wird, entnehmen Sie
bitte der entsprechenden Beschreibung auf Seite 11.

Das Pegelabgleichsystem des Vorverstarkers V-31 und des Vollverstiirkers
V-51 sind identisch und werden nur einmal auf der genannten Seite
beschrieben.



Ihr Hifi-Fachhandler:




